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Benjamin de la gamme de lecteurs
audionumeériques de la prestigieuse firme
Jjaponaise, le DP-430 propose une offre

de trés haut niveau a un prix qui reste,

sur le papier, relativement contenu pour
cette gamme d’appareils. Nous [’avons
longuement et profondément analysé,

pour découvrir une machine aux prestations
de trés haut niveau.




prés avoir écouté et analysé le DP-430 dans diverses

conditions au sein de trois systémes performants, mais clif-

férents dans leur esthétique sonore, seul ou en compagnie

de passionnés de musique sous toutes ses formes, matéria-
lisée avec CD, dématérialisée avec fichiers haute définition, nous
sommes arrivés a la conclusion que ce lecteur Accuphase bous-
cule les critéres habituels de qualité des sources numériques. En
effet, le DP-430 scrute, analyse, décortique, de 'extréme grave a
I'aigu, les informations musicales en ne laissant rien dans I'ombre,
mais en positionnant celles-ci a leur juste place, en intensité, cou-
leur tonale, spatialisation.

Le DP-430 semble lever des voiles successifs entre la source et
Iauditeur pour tendre vers une limpidité de cristal. N'attendez
pas de lui qu'il arrange certaines sources (en particulier sur les
fichiers dématérialisés), avec des effets flatteurs répétitifs. Le DP-
430 révele le meilleur des prises de son jusque dans les plus in-
fimes détails sonores, avec une précision qui vous transpose sur
les lieux de I'enregistrement, sans aucun effort d'intellectualisa-
tion d'écoute.

Nous avons vraiment vécu avec le DP-430 de trés grands mo-
ments d'écoute. Rien d’étonnant ni de magique a cela, simple-
ment Accuphase, dans le domaine du numérique depuis plus de
vingt ans, a accumulé une expérience enviable dans ses propres
constructions mécaniques, configurations de convertisseurs, fil-
trages, alimentations spécifiques. Ainsi, le DP-430 découle direc-
tement, pour la conception de sa mécanique et la configuration
MDSD, de I'« intouchable » ensemble DP-900/DC-901 (I'une
de nos références absolues que nous avons testée il y a six ans).
Aussi, il ne faut pas s'étonner que le DP-430 transcrive aussi bien
toutes les plus subtiles nuances jusqu'aux plus grands écarts dyna-
miques avec une telle assurance, un tel naturel, une telle subtilité.

SUR LE PLAN TECHNIQUE
La section mécanique est entierement réalisée par Accuphase, et
dérive étroitement de celle du lecteur sans compromis DP-900.
On retrouve une structure ultra-rigide qui ne peut étre affectée
par les vibrations internes et externes. La base de lecture est mon-
tée flottante sur silent-bloc viscoélastique. Pour maintenir le CD
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en rotation parfaitement plan, sans vibration,
le palais presseur magnétique est monté sur un
portique massif solidaire du chissis de base a
centre de gravité bas. Le tiroir de chargement en
aluminium (non résonnant lui aussi) coulisse par
I'intermédiaire de micro-roulements a billes sur
des rails tubulaires. Les mouvements de transla-
tion sont fluides, sans le moindre jeu.

Grace a ces dispositions, 'ensemble de lecture
laser et son optique de focalisation travaillent
dans des conditions idéales, sans étre perturbés
dans la détection des micro-cuvettes gravées sur
le CD. Ainsi, cela fait beaucoup mains intervenir
les circuits d'interpolation qui reconstituent, par
suite de moyennes, les informations manguantes
a la lecture. Sous forme de plaisanterie évoca-

S8 OFT  COAx FREQUENCY
] - &

.
1| 1] L

VUAETRE /46

%CUF!‘[G e

trice, I'un des ingénieurs d’Accuphase, spéciali-
sé dans le numérique, nous disait il y a quelques
années, au cours d'une rencontre : « I est plus
facile de lire un livre dans son lit que sur un che-
val au galop ! ». Concrétement, celte mécanique
de trés haute précision, digne d'une horlogerie
sophistiquée, est I'un des paramétres importants
dans le surcroit et la précision des informations
pergues a |"écoute.

Le systéme de canversion dit « MDS » (Multiple
Delta Sigma) est aussi d'une topologie originale
a Accuphase. |l fait appel a quatre convertisseurs
de haute performance Delta Sigma (AK4490EQ)
de chez Asahi Kasei Microdevices, trids, utili-
sés en paralléle, attaquant une configuration
de filtres dits « ANCC » (Accuphase Noise and
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distorsion Concelling Circuit), a base d’ampli-
ficateurs opérationnels, triés eux aussi pour di-
minuer le bruit de fond et différentes formes de
distorsion.

Pour I'entrée USB, on retrouve le circuit inter-
face SA9227A de chez Savitech, acceptant les
fréquences d'échantillonnage jusqu’a 384 kHz/
32 bits et 11,2896 MHz (1 bit DSD). La musique
dématérialisée en provenance d'ordinateurs, de
serveurs dédiés a partir de fichiers de haute ré-
solution, peut aussi étre reproduite avec toute la
précision de la section conversion du DP-430.

Coté alimentation, tout a été pensé pour éviter
les risques de pollution du numérique sur |*ana-
logique. Le transformateur, de forte capacité en
courant, dispose d'enroulements secondaires
séparés pour les deux sections.

De nombreux circuits d’alimentation stabilisée,
surdimensionnée, sont réservés aux sections
d'asservissement de la mécanique, aux circuits
de conversion, aux étages de sortie analogique,
toujours pour une réduction sensible du bruit
et de la distorsion. Le soin accordé a la réalisa-
tion de la mécanique et des circuits dépasse de
loin les critéres habituels de la hi-fi de haut de
gﬂmmc.

L'INSTALLATION
Le DP-430, capable d’une aussi haute définition
sonore, doit étre utilisé au sein d'un systéme
bien optimisé ol chaque maillon compte dans
le maintien de cette résolution. Tout d'abord,
c'est le cas des cibles de modulation entre le
DP-430 et le préampli. Celui fourni par Accu-
phase avec le DP-430, de couleur bleue pour
une liaison asymétrique, s'est avéré trés précis,
assez neutre. Si votre préampli posséde des en-
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trées réellement symétriques, attention a la qua-
lité des cibles car ils peuvent se révéler étre de
véritables étouffoirs, nous en avons fait I'expé-
rience. Aprés comparaisons successives, nous
avons obtenu des résultats équilibrés et une ex-
cellente définition avec les O2A Symétrique Su-
blime. Le cordon secteur d'origine est de bonne
qualité, d'autres cordons spécifiques peuvent
néanmoins encore améliorer I'infra-grave.

5i vous utilisez la section de conversion du
DP-430 pour transcrire des fichiers dématériali-
sés en provenance d'ordinateurs ou de serveurs
dédiés, en liaison avec sa prise d'entrée LSB, le
cordon USB revét aussi une grande importance.
Nous avons pu constater qu'avec ce type de
source dématérialisée, le pire citoie le meilleur
« a en perdre son latin ». C'est encore plus flagrant
avec le DP-430 tant les écarts sont importants,

Aussi, la plus grande prudence est de mise dans
les comparaisons avant d'émettre un quelconque
avis. En effet, non seulement il faut vérifier que
les cibles USB (les plus courts possible) sont de
qualité, mais s'il s'agit d'un serveur dédié dé-
dié a la musique, voire d’ordinateurs PC ou Mac
(ces derniers, dans une moindre mesure, ont des
alimentations a découpage qui polluent énor-
mément le son). Il faut, en outre, vérifier que
les logiciels utilisés conviennent vraiment, de
trés grosses différences entre eux sont audibles
(aprés différentes expériences, les écoutes les
plus musicales ont été obtenues avec Audirvana
dans un environnement Mac).

LE SON
Nous avons pu écouter le DP-430 successive-
ment au sein de trois systémes difiérents dans leur
approche sonore, d’environnement acoustique,
allant d’'une petite & une grande salle d'écoute.
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A chaque fois, les possesseurs desclits systémes
sont restés sans voix devant le pouvoir d'ex-
tréme définition, de séparation des informations
jusqu’au seuil de la perception, de la capacité dy-
namigue. Mais en dehors de ces caractéristiques,
ils ont été encore plus étonnés par la fluidité de
la restitution « trés analogique » dans le dérou-
lement mélodique procurant un caractére live,
humain. Cette restitution de trés haute définition
n‘est pas acquise avec de I'agressivité fatigante
dans le haut médium aigu, ce qui est parfois le
cas avec certains convertisseurs qui vont trés loin
dans la recherche de micro-informations.

Sur notre propre systéme d'écoute, nous avons
effectué de nombreuses comparaisons a partir
de ces points de référence que nous utilisons de-
puis un grand nombre d'années, avec plusieurs
autres lecteurs-convertisseurs séparés. Or, en li-
sibilité, sur les petits signaux, le DP-430 arrive,
par exemple, a lire les plages successives du CD
test Denon d'une petite formation orchestrale et
d'un piano enregistrés a des niveaux successifs
de 0/-20/-40/-60 dB avec une netteté a -60 dB
que seuls certains ensembles avec horloge ou
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le couple Accuphase DP-900/DP-901 sont ca-
pables de restituer.

En effet, le DP-430, a la lecture de la plage
-60 dB, arrive a détacher parfaitement les instru-
ments les uns des autres, gardant leur structure
harmonique et le suivi mélodique avec seule-
ment un trés léger souffle constant. Or, la ma-
jorité des lecteurs-convertisseurs ont décroché
depuis longtemps, restituant une bouillie sonore
incompréhensible, masquée par un souffle qui
pulse, envahissant et masquant les instruments.
Ce test n'est pas innocent. Il révéle instantané-
ment pourquoi le DP-430, sur les passages mu-
sicaux enregistrés a un niveau normal, fait re-
découvrir sans distorsion une somme incroyable
e micro-informations dans les liaisons entre les
notes, les rapports exacts d'intensité entre sons
directs et réfléchis, sur l'acoustique des lieux
d'enregistrement.

Cette parfaite lisibilité des micro-détails, qui sont
bien mis en valeur, rend compte de l'intensité
des interprétations, des subtilités dans le jeu des
artistes, tout un ensemble de paramétres qui est



remis en lumiére par le DP-430 pour une écoute
capable de déclencher une véritable émotion,
trés proche de celle ressentie en concert ol lout
parait évident,

Lincroyable capacité dynamique du DP-430
s'exprime, en particulier, sur les grandes for-
mations orchestrales classiques. Sur le passage,
portant bien son nom, « Montée au supplice »,
extrait de la Symphonie fantastique d'Hector
Berlioz, rien n'est lissé, compressé. Sur les hyper-
crétes de niveau, l'interprétation s'envole vers des
sommets d'intensité sonore, sans vous mettre les
oreilles en sang par des distorsions intolérables.
Chaque section — cordes, bois, cuivres, percus-
sions — reste stable a la fois de gauche & droite,
mais aussi en profondeur, sans effet d'étrangle-
ment, de confusion, de passage par un goulet

ACCUPHASE DP-430

étroit sur les tulli orchestraux. La netteté des
percussions, |‘extréme tension de celles-ci sous
I'impact des mailloches, surprennent car débar-
rassées de toute forme de rondeur artificielle,
de léger trainage enrobant. L'acoustique du lieu
d'enregistrement est pergue distinctement grice
a de bons rapports entre sons directs et réfléchis
(excellente tenue de la phase). De ce fait, le DP-
430 vous « immerge » littéralement dans I'acous-
tique de la salle de concert, vous ne percevez pas
celle-ci comme si vous étiez i |'extérieur.

Cette scéne sonore en trois dimensions, nous
I'avons particuliérement ressentie sur I‘album
Aria de Richard Galliano et Thierry Escaich.
L'orgue est situé réellement en arriére-plan de
I'accordéon et ne vient jamais |'écraser, méme
sur les reprises simultanées ol chacun reste a
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sa place. Létendue des registres, jusque dans
I'extréme grave de l'orgue, saisit physiquement
par la pression acoustique ressentie. Les autres
lecteurs-convertisseurs comparés apparaissent
non seulement un peu courts dans 'extréme
grave par rapport au DP-430, mais surtout man-
quer de précision dans le détourage au scalpel
de chaque jeu. La violence des attaques de I'ac-
cordéon nentraine pas de phénoméne de du-
reté ou de projection du médium. De nouveau,
le DP-430 extrait un nombre incroyable de
micro-informations jusque dans les harmoniques
supédrieures, sans élre cinglant. La aussi, I'acous-
tique de I'église francaise de Berne est restituée
avec un sentiment permanent d'aération.

Avec le trés démonstratif « Stimela (The Coal
Train) » extrait de I"album Hope de Hugh Mase-
kela, le DP-430 remet sérieusement les pendules
a I'heure. En effet, grace a son haut pouvair de
résolution, 'ambiance de la foule survoltée as-
sistant a ce concert live en plein air est particu-
licrement présente en arriere-plan, ainsi que
les musiciens qui, tout en continuant de jouer,
s'interpellent. La plupart du temps, les lecteurs-
convertisseurs passent prescue sous silence ou
étouffent ces informations en imposant une véri-
table « chape de plomb ». Ici, le public survolté
est toujours présent, méme au moment des plus
violentes montées en niveau des percussions (pas
d'effet de masque) ou sur la poussée vertigineuse
de la voix rocailleuse du leader, imitant le bruil
de la machine a vapeur. Nous avons effectué la
comparaison en temps réel avec le vinyle en 45
tours/min du méme album, lu par une platine
bras/cellule (d'une valeur quatre fois supérieure
au DP-430). Or la netteté, la tenue dans le grave
penchaient du coté du DP-430, la capacité dyna-
migue sur les percussions ou sur la vaix, étaient,
pour ainsi dire, identiques. Tres rares sont les
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lecteurs-convertisseurs qui ont pu tenir ainsi la
comparaison. En son temps, nous avions procéde
au méme type de test avec l'ensemble DP-900/
DP-901, en les renvoyant pratiquement dos-a-
dos avec la platine vinyle, et véritablement le
DP-430 est trés proche de leurs performances.
Ce qui n'a rien d'étonnant puisque sa meécanigue
est elle-méme tres prache du DP-900 et du prin-
cipe de conversion MDS du DP-901, hormis le
nombre moindre de convertisseurs en parallile
pour le DP-430 [quatre au lieu de seize).

Nous avons prolongé ainsi les écoutes et compa-
raisons des jours durant. Aucune fatigue auditive
n‘a été ressentie au cours de ce test sur la durée,
révélateur d’absence de distorsion pernicieuse
que le cerveau finit par rejeter. Sur tous les genres
musicaux, le DP-430 effectue sa transcription
avec une scrupuleuse honnéteté par rapport aux
desiderata de la prise de son.

NOTRE CONCLUSION

Le lecteur-convertisseur DP-430 est une ma-
chine intransigeante avec les sources. Il peut
dtre considéré comme une référence incontour-
nable pour extraire un maximum d’informations
musicales a partir d'un CD ou de fichiers déma-
térialisés. Sa mécanique de trés haute précision,
la configuration originale de ses convertisseurs,
se traduisent par une écoute d’une limpidité ex-
tréme, d’une trés haute définition, apportant une
nouvelle approche dans la lisibilité, la compré-
hension instantanée des ceuvres musicales.

Le lecteur-convertisseur DP-430 est 'une des
ranzs sOuUrces l'!'l..li VOIS Pl.‘ri'l'l{‘.l d!’.‘. vious I'-"IF‘!-'
pracher de certaines sensations ressenties en
concert live & partir de CD. A écouter sans pré-
jugés ou idées regues toutes faites. Le DP-430
vous surprendra agréablement, musicalement
parlant. | N
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